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A szimbdlumok ismertetése és a biztonsagos munkavégzeéssel kapcsolatos utasitasok

1. A szimbolumok ismertetése és a biztonsagos munkavégzéssel

kapcsolatos utasitasok

-

A szimboélumok ismertetése
Figyelmeztetések

A ﬁgyplmpﬂpféqpkﬁ-f a r:'zﬁ\mghpn szirke

haromszog és keretes kiemelés jelzi

/N

Az elektromos aramités veszélyére

villamjel figyelmeztet

A figyelmeztetés elején lévé szd az dvintézkedések
elmulasztasanak kdvetkezmenyeit és annak szintjét jelzi.

+ A MEGJEGYZES kisebb anyagi kar
bekovetkezésének lehetdsegeére figyelmeztet.

+ A FIGYELEM azt jelenti, hogy kisebb vagy kdzepes
serllés torténhet.

= AVIGYAZAT azt jelzi, hogy stlyos sériilés kévetkezhet be.

« AVESZELY azt jelzi, hogy sulyos sériilés kivetkezhet be.

Fontos informacio

. A fontos informaciokat, melyek nem jelentenek veszélyt
'I személyekre vagy targyakra, az alabbi szimbolum jelzi.
Ezeket a szdveq felett és alatt vonal valasztja el.

Tovabbi szimbélumok

O Intézkedés lépése

O Hivatkozas a dokumentum egyeb részeire vagy
masik dokumentumra.

. Sorszam/A lista eleme

- Sorszam/A lista eleme (2.)

1. tablazat

1.2 A biztonsagos munkavégzéssel
kapcsolatos utasitasok

Altalanos biztonsagi utasitasok

A biztonsagi utasitasok be nem tartasa sulyos - akar

halalos kimenetell - sérliléseket, anyagi kart vagy

kornyezetszennyezest eredményezhet.

[l Az elektromos szigetelést az eszkoz osszeszerelése

el6tt meg kell vizsgalni egy szakértének.

[l Minden villanyszerelesi munkat szakembernek kell
elvegezni a vonatkozo el6irasok betartasaval.

[l Az lizembe helyezést, karbantartast és javitast
kizardlag szakember végezheti el.

[1 Az telepités mlszaki atvételét a vonatkozo
eléirasoknak megfeleléen kell elvégezni.

Hibajelzések esetén a biztonsagi eléirasok
betartisanak elmulasztasa veszélyt, példaul
tlizveszeélyt jelenthet.

[l Soha ne tegye ki sajat magat életveszélynek. A sajat
biztonsaga mindig elsédleges.

A nem megfelel6 kezelés miatt bekovetkezo sériilés

A nem megfelel6 kezelés személyi sérlilést és/vagy a
rendszer karosodasat eredményezheti.

[1 Ugyelien, hogy a berendezéshez csak szakember
ferhessen hozza.

[l A beszerelést és az Uzembe helyezést, valamint a
karbantartast es javitast kizardlag az aramszolgal-
tatd engedélyével rendelkezé szakszerviznek kell
vegrehajtani.

Beszerelés és lizembe helyezés

[1 A berendezés beszerelését szakembernek kell
elvegezni.

[ A kazan csak akkor kapcsolhato be, ha a rendszerben es az
lizemi nyoméasszabalyozén megfeleld a nyomas szintje. Ne
zarja el a biztonsagi szelepeket, hogy megeltzze a tul nagy
nyomas miatt bekdvetkezb karosodasokat. Vizmelegités
kozben a hasznalati melegviz kér és a melegviz csévek
biztonsagi szelepen viz szivaroghat.

[ A berendezést olyan helyiségben kell felszerelni, ahol
nincs fagyveszely!

[l Ne taroljon vagy helyezzen el égheté anyagokat vagy
folyadékokat a berendezés kozelében!

[ Tartsa be az érvényes elSirasok szerinti biztonsagi
tavolsagot!



A szimbdlumok ismertetése €s a biztonsagos munkavégzéssel kapcsolatos utasitasok

Eletveszélyes elektromos aramiités

@ Az elektromos csatlakoztatast kizaralag a felhatal-
mazott szakszerviz vegezheti el, a kapcsolasi
rajznak megfelelGen.

@ A munka megkezdése el6tt: kapcsolja ki az elektromos
tapellatast. Biztositsa véletlen bekapcsolas ellen!

@ Ne szerelje fel a berendezést paras helyiségben!

A vezérlés ellendrzése / Karbantartas

@ Ajanlas a felhasznaldnak: kdsson karbantartasi szerzédést
a felhatalmazott szakszervizzel az eves karbantartas eés a
vezerlés ellendrzeseinek vegrehajtasara!

@ A felhasznald felelds a rendszer biztonsagaért és
kormyezetvédelmi megfeleléségéért.

@ Tartsa be a Tisztitas és karbantartas fejezetben
ismertetett munkavédelmi utasitasokat.

Eredeti potalkatrészek

Nem vallalunk felelésséget az olyan karosodaseért, amit
nem a gyarto altal szallitott potalkatrészek beszerelése
eredmenyez!

@ Kizarolag eredeti potalkatreszeket hasznaljon!

Fagyas miatt bekovetkezo anyagi karok

@ Akazanbdl, a tartalybdl és a fiités csérendszerébdl leeresztett
viz megfagyasa miatt sértilések torténhetnek. A fagyveszély
csak akkor nem all fenn, ha a teljes rendszer vizmentes.

Javitasi utmutaté

@ Informalja a felhasznalokat a berendezés milkddési modjarol és
a karbantartasrol.

@ Informalja a felhasznalokat arrdl, hogy ne modositsak es
ne sajat maguk vegezzek a javitasokat!

@ Figyelmeztesse a felhasznalokat, hogy gyermekek nem
tartozkodhatnak a flitbberendezések kozelében!

@ Toltse ki és nyljtsa be a mellékelt izembe helyezési
jegyzbkényvet és atadasi jegyzdkonyvet.

@ Szallitsa le a miszaki dokumentaciot a felhasznalénak!

Hulladékkezelés

@ Kornyezetvédelmi szempontbol megfelelé médon végezze
a csomagoléanyag hulladékkezelését!

@ A berendezes selejtezéset kornyezetvedelmi szempontbol
megfelelé modon és hivatalos hulladékatvevé helyen
leadva végezzel!

Tisztitas

@ Nedves ruhaval tisztitsa meg a berendezes kiilsejét




A berendezés adatai

2. A berendezés adatai

Ezek az utasitasok fontos informacidkat tartalmaznak a

kazan biztonsagos és professzionalis 0sszeszerelésérdl, 2.4 Munkavegzési utasitasok

lizembe helyezésérd| és karbantartasarol. A flit6berendezéssel torténd munkavégzéskor tartsa
Ez az Utmutatoé olyan szereldknek késziilt, akik be a kévetkezd utasitasokat:

rendelkeznek a megfeleld szakismeretekkel, gyakorlattal ) . o L

és tapasztalatokkal a fiit6berendezések szerelésében. ® A kazénnak a maximum 80°C hémérséklet és min. 0,7 bar —

max. 2,6 bar nyomas tartomanyban kell Gzemelni, amit
rendszeresen ellendrizni kell.

21 Tipus
Ezek az utasitasok az alabbi berendezés tipusokra P— o . i .
vonatkoznak: @ A kazan't k!za rolag 'felnofte}( k'ez'el hetik, akik ismerik az
utmutatét és a kazan mikodését.
EI-Cm Classic 6-27kW |

@ Ne zarja el a biztonsagi szelepet!

2.21 Megfeleléségi nyilatkozat

Tanusitjuk, hogy a berendezéseket az alabbi iranyel-

veknek megfelel6 tesztelésnek vetjlik ala: 2006/95/EK

(alacsony fesziiltségli iranyelv, LVD) és 2004/108/EK @ A kazén feluletét kizardlag nem éghetd termékekkel

(elektromagneses Osszeférhetdseég iranyelv, EMC). fisztitsa.

@ Ne taroljon éghet6 anyagokat abban a helyiségben, ahol
a kazan fel van szerelve (pl. benzin, olaj, stb.)

@ Mikodes kdzben ne nyissa ki egyik fedelet sem.

Ne helyezzen a kazénra vagy a kozelébe (biztonsagi
tdvolsagon beliilre) éghetd targyakat.

2.2.2 Jellemz6 alkalmazas

A kazan kizérdlag fiitési rendszer vizmelegitésére és hasznalati

melegviz indirekt melegitésére hasznalhato. A megfelel6 @ Tartsa be a biztonsagi tavolsagokat az elGirasoknak

mikodés biztositasahoz be kell tartani a gyartoi adatlapon és a megfelelden!

miszaki adatlapon feltlintetett kezelési utasitasokat.

2.3  Felszerelési utasitasok Gatloszerek és fagyvédo szerek

.i 2.5

Kizérdlag eredeti vagy a gyarto altal jovahagyott pot- Nem engedélyezett fagyvédészerek vagy gatloszerek
alkatrészeket hasznaljon. Nem vallalunk feleldsséget alkalmazasa. Nincs lehetéség a fagyvédelem megkeriilésére
az olyan karosodasért, amit nem a gyarto altal és fagyall6 folyadékok hasznélatara a fiitési rendszerekben.

szallitott potalkatrészek beszerelése eredmenyez!

. . . . ) = Fagyallé folyadékok:
A fltési rendszer szerelésekor tartsa be a kdvetkezd utasitasokat: -I

@ Csokkentik a kazan és az alkatrészei
élettartamat;

» Az epit6iparban érvenyes el6irasok

= A fiitési rendszerek biztonsagi berendezeseinek
uzembe helyezésére vonatkozo eldirasok és @ Rontjak a h6éatadast
szabvanyok

« A rogzités helyének megvaltoztatasa
az érvényes eldirasoknak megfeleléen
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2.6 Normak, eléirasok és szabvanyok

Ez a termék megfeleld a kdvetkezd eldirasoknak:

= EN 50110-1:2003 - Villamos berendezések
Uzemeltetése

= EN 55014:2001 — Elektromagneses dsszeférhetéség —
haztartasi berendezések, elektromos berendezesek és
hasonlé berendezések feltételei

= EN 60 335-1+ed.2:2003 Elektromos haztartasi
berendezések

= EN 60 335-1+ed.2 zm.A1:2005 Elektromos haztartasi
berendezések

= EN 61000-3-2 ed.3:2006 Elektromagneses ¢sszeférhetiség
(EMC) — A felharmonikus aramok kibocsatasi hatarértékei

« EN 61000-3-3:1997 Elektromagneses 0sszeferhettseg
(EMC) — A feszlltségingadozasok és a villogas (flicker)
hatarértékei kisfeszlltségl taphalézatokon

2.7  Szerszamok, anyagok és
egyéb intézkedések

A kazan felszereléséhez és karbantartasahoz
flitésrendszerek, vizvezeték rendszerek és elektromos
berendezések szerelésének szabvanyos szerszamai
szilkségesek.
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2.8

Minimalis tavolsagok és éghetd

épitéanyagok

Az ervenyes el6irasoktol fliggben elképzelhetd, hogy
tovabbi, az alabbiaktél eltéré minimalis tavolsagokat is
be kell tartani:

@ Tartsa be az elektromos rendszerek eldirasait és az
adott orszagban érvényes minimalis tavolsagokat

@ A nehezen éghetb és eghetetlen anyagok eseten a
minimalis tavolsag 200 mm

Eghet6ségi osztalyok

A Nem éghetd
A1: Nem eghetd Azbeszt, k6, fali csempek, egetett
agyag, gipsz (szerves 0sszetevo
nélkily
A2: Kis Gipszkarton lemezek, labazati
mennyiségi nemez, lvegszal, ACUMIN,
adalékkal ISOMIN, RAIOT, LOGNOS,
(szerves VELOX, ES HERACLITUS
alkotoelemek) lemezek
B Egheté
B1: Nehezen biikkfa, tolgyfa, furnérlemez,
éghetd nemez, HOBREX, VERSALIT
és UMAKART lemezek
B2: Kozepesen Fenyéfa, vorosfenyé és
éghetd licfenyd,
furnérlemez
B3: Egheté Aszfalt , kartonpapir, celluloz

anyagok, katranypapir,

rétegelt lemez, parafa lemez,

poliuretan, polisztiren,
polietilen, padlogyekeny

2 tablazat. Eghets anyagok és anyagésszetételek a DIN 4102
szerint

2.9 Termékismertetd
A kazan alapvet6 alkatrészei:

« Kazantest
= A berendezés vaza és burkolata

= VezérlGegység

* Szivattyu

= Tagulasi tartaly (kapacitastol fliggben)
+ Vezérlbpanel és kazan elektronika
« Viznyomas érzékeld

= Biztonsagi szelep

A kazan a kdzponti fltési rendszer, padlofités, hibrid vagy
tartalyos rendszerek részeként szerelheté fel.

A kazan acél-on hegesztett hazzal rendelkezik, hdszigeteléssel. A
kazant a rogzitékészlet rogziti a falra. A kazankopenyre felszerelt
hdszigetelés csokkenti a hdveszteséget és a zaj ellen is véd.

A biztonsagi elemek (legtelenité szelep, a kezel6felllet
biztositéka és biztonsagi hémérséklet korlatozo) a kazan

tetejére vannak felszerelve.

A kazéanban a tipust6l fliggben killonboz6 fitdbetétek hasznalatosak.
A fitobetétek teljesitménye a fokozatoknak megfelelden beallithato.
A kiilonbozé teljesitményfokozatok bedllitasa a vezérlopanelen
¢rheto el. A teljesitményfokozatok szama és beosztdsa a miiszaki
adatlapon lathato (lasd 2.13.2 fejezet).
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1UL Kazan visszatért vezetek 12 Szoba termosztat csatlakozo
21z Kazan eléremend vezeték 13 Mikroprocesszor panel

3 Kazan hécseréld 14 Elektromos flitdbetétek kapcsoldi
4 Elekiromos fiitibetétek 15 Homérseklet érzékeld

5 Tégl{"ési 1aﬂé‘¥f 16 Biztonsagi termosztat (STB)
6 Radbgetd sehetpy 17 Vezérdpanel kijelzével

7 Légtelenitd szelep (a szivattyan) 18 Tagulasi tartaly flexibilis csé

8 Biztonsdgi szelep (a szivattyin) 19 Légtelenitd leereszts tomls
9 Leereszts csap 20 Fékapcsold (BE/KI)

10 Automatikus légtelenits 21 Elektromos kabel bevezets

11 Kismegszakitok C-tipus

22 Biztonsagi szelep leereszté tomlé
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1. abra: Berendezés burkolat nélkiili nézet
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2.10 Hulladékkezelés

@ Kornyezetbarat modon végezze a csomagoléanyagok hulladékkezelését!
@ A cserélendo alkatrészek hulladékkezelését kormyezetbarat

maodon kell elvégezni.

2.11 A szallitmany tartalma

A kazan szallitdsakor ragaszkodjon a kdvetkez6khoz:
@ Ellendrizze, hogy a csomagoloanyag serllt-e a
szallitas soran.

@ Ellendrizze a szallitmany teljesseget.

Alkatrész Darabszam

Kazan EI-Cm Classic 1
Régzit6 keszlet 1
Kezelési utasitasok 1

2.12 Gyartéi adatlap

A gyartoi adatlap a kazan kiilsé oldalan talalhaté és a
kévetkezd miiszaki adatokat tartalmazza:

+ Kazantipus

« Gyartasi / katalogusszam
+ Teljesitmeny

+ Bemeneti teljesitmény
+ Maximalis h6meérseklet
» Uzemi nyomas

= Viz terfogat

« Tomeg

= Elektromos tapellatas
« Védelmi osztaly
« Gyartd
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213 Meéretek és miiszaki adatok

2.13.1 A kazan méretei mm-ben megadva és miiszaki adatai EI-Cm Classic
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2. abra: Méretek és csatlakozasok
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2.13.2 Miiszaki adatok

CVM-6 CVM-9 CVM-12 CVM-18 CVM-24 CVM-27

Teljesitmény KW 6 9 12 18 24 27
Hatasfok % 99 99 99 99 99 99
Telj. Iépcstk szama 3 3 3 3 3 3

Beallithato telj. lépcsok

2/4/6 3/6/9 4/8/12 6/12/18 8/16/24 9/18/27

Halozati fesziltség VAC 3N ~ 400/230V 50Hz
Védelmi szint 1P40
Szlkséges A 3x16 v 1x32 3x16 v 1x50  3x25 3x32 3x40 3x50
biztositekok
Bemeneti kabel
min. keresztmetszete mmz 5x2 5 5x2.5 5x4 5x4 5x6 5x6
Biztonsagi szelep Bar 3
Max. megengedett
tzemi nyomas Bar 2.6
Min. megengedett Bai
tzemi nyomas 0,4
Max. kazan 3 80
hémeérséklet c
Vizmennyiség a
kazanban | ae
Tagulasi tartaly [
terfogata 8
Eloremen9 vezeték DN20 (3/4")
csatlakozasa
Visszater® vezeték ”
4
csatlakozéasa BN20:(3/4%)
A berendezés Kg 23 24 24 25 25 25
tomege (viz nélkal)
Méretek mm 7 710x430%230 (Magassag x Szélesség x Mélyseq)

Mikroprocesszoros egység

EK_CPU_LCTR1

3. tablazat: Az EI-Cm Classic berendezés miiszaki adatai




Széllitas

3. Sazallitas

MEGJEGYZES: Szallitasi sériések
& [ Figyelien a csomagolason feltlinteteft
szallitasi utasitasokra!
[ Hasznaljon megfelelt szallitéeszkozt, példaul
molnarkocsit rogzité hevederrel. A

berendezésnek szallitas kdzben vizszintes
helyzetben kell lenni.

| Kerllje az (itéseket és litkozeéseket!

O

Helyezze a becsomagolt kazant a molnarkocsira, ha
szlkséges rogzitse hevederrel és szallitsa a felszerelés
helyére,

[

Tavolitsa el a csomagolast

[l Tavolitsa el a csomagoloanyagot és
karnyezetvedelmi szempontbdl megfelelé modon
végezze el a hulladékkezelést.




Uzembe helyezés

4. A berendezés uzembe helyezése

FIGYELEM: Nem megfelel iizembe 4.2 Tavolsagok
helyezes asetan szemalyl eomlias:vagy VESZELY: T(izveszély éghetd anyagok és
anyagi kar keletkezhet! folyadékok miatt!
@ Soha ne helyezze lizembe tagulasi tartaly (AG) és
biztonsagi szelep nelkiil. 1 Ne helyezzen égheté anyagokat és
@ A kazant filos fontos terilet vedelmi részén vagy folyadékokat a kazan kézelébe.
flrdészobaban elhelyezni. [1 Ismertesse meg a felhasznaloval az éghetd
anyagok minimalis tavolsagara vonatkozo
MEGJEGYZES: Anyagi kar fagyas miatt! érvényes el6irasokat (2.8 szakasz, 7. oldal)
@ Akazan kizérolag fagytdl védett helyiségben
szerelhetd fel.
4.1 Legyen koriiltekint6 a felszerelésnél * Tartsa be az adott orszagban ervenyes
_ elektromos rendszerekre es minimalis
MEGJEGYZES: Az utasitasok betartasanak tavolsagokra vonatkozo el6irasokat.
& elmulasztasa anyagi kart eredmenyezhet! « Akazan falra szerelésekor tartsa be a 3. abran lathat6 szabad
@ Tartsa be a kazan és az 0sszes felszerelt helyeket.
alkatrész utmutatéjat
A felszerelés megkezdése el6tt ellendrizze a kovetkezdket:
» Minden elektromos csatlakozast, védelmi
berendezést es biztositékot szakembernek kell 4
szerelni, figyelembe véve az 0Osszes eérvényes
szabvanyt, el6irast és helyi rendeletet.
+ Az elektromos csatlakoztatast a kapcsolasi rajz alapjan
kell megvalositani.
+ A berendezés megfelels felszerelése utan
biztositani kell a létesitmény foldelését.
+ A berendezés kinyitasa és azon torténé B B
munkavegzes el6tt ki kell kapesolni az P
elektromos tapellatast.
= Amennyiben megfelel6 szakképzettseggel és
felhatalmazassal nem rendelkezé személyek kiseérli
meg a berendezés fesziiltség ala csatlakoztatasat, a
berendezésben anyagi kar kévetkezhet be és fenn all '
a sulyos aramiités veszélye. | L | O
s

3. abra: Minimalis tavolsagok a felszerelés soran
A =500mm /B =50mm/C=200mm/D=500mm
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4.3 A kazan burkolatanak eltavolitasa

A kazan burkolata eltavolithatd a kényelmesebb kezeléshez
es felszereléshez

@ Csavarja ki a 3 csavart a fels6 fedélnél
@ Csavarja ki a 3 csavart az also fedélnél.

@ Lassan maga felé hiuzva tavolitsa el a kazan els6
burkolatat.
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4. abra: A kazan nyitasa (Az elGlap eltavolitasa)

4.4 A kazan felszerelése

MEGJEGYZES: Nem megfeleld falra
szerelés esetén anyagi kar torténhet!

@ A rogzitéshez megfelel6 anyagot kell hasznalni.

Ez a fejezet ismerteti a kazan falra szerelését.
@ Rajzolja fel a régzit6-keszlethez firando furatok helyét,
figyelembe véve a minimalis tavolsagokat (3. abra).

@ Furja ki a 2. abran megadott méretd furatokat.
@ Helyezze a berendezéshez mellékelt mianyag tiplit (vagy a
fal tipusahoz megfeleltt) a kifurt furatokba

@ Ezutan csavarozza be a tiplikhez mellékelt (vagy egyéb)
csavarokat gy, hogy min. 5 mm - max. 10mm legyen a falbél
kiallasuk.

@ Qvatosan fliggessze a berendezést a falra

@ Ellendrizze, hogy a kazan fligg6legesen alljon.

@ Rogzitse a kazant a falra a rogzité-készlettel és a csavarral
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4.5 Hidraulikus csatlakoztatas

MEGJEGYZES: A szivargo csatlakozasok
& anyagi karokat eredményezhetnek!

@ A kiegészitd csdvezetékeket ne csatlakoztassa a
kazan csatlakozdihoz!

A flités cstvezetékeket a kdvetkezOk szerint csatlakoztassa:

@ Csatlakoztassa a visszatérd vezetéket az IN
csatlakozohoz.

@ Csatlakoztassa az eléremend vezetéket az OUT
csatlakozohoz.

4.6 A rendszer feltoltése és a viztomorség ellenérzése

- A rendszer feltOliese elitt a kazant csatlakoztaini kell az elekiromos halozat-
'l hoz és be kell kapcsolni a kazan aljan Iévé ON/OFF kapcsoldval, STAND BY
(keszenlet) izemmaodba, hogy a rendszer nyomasa ellendrizhett legyen a
feltoltése flitovizzel és a tomitettség ellendrzése
kielzon. AW és A gombokkal dllitsa be a hdmérséklet szabalyzon nyomas-
mérés modba (A LED a bar jelzés mellett vilagit)

4.6.1 Akazan

@ Akazan bekapcsolasa eldtt ellencrizni kell a viztomaorséget.

VESZELY: A viztomorseg ellendrzésekor
& tulnyomas esetén sériilések és/vagy anyagi
karok kévetkezhetnek be!
A magas nyomas karosithatja a

szabalyz6 és biztonsagi eszkdzoket,
valamint a tartalyt.

@ Avizzel valo feltoltés utan allitsa be a kazant, hogy a nyomas
megeqyezzen a biztonsagi szelep nyitd nyomasaval.

[ Hasonlitsa 6ssze a beépitett alkatrészek maximalis
nyomasaval

[ A tomitettség ellendrzése utan nyissa Ujra az
elzaroszelepeket

[ Ellendrizze, hogy minden nyomas, szabalyzo és
biztonsagi alkatrész megfelelden mikddjon

VESZELY: Az ivovizzel keveredés
életveszélyes!

@ Letfontossagu az ivoviz és a flitési rendsze-
rekben Iévd viz keveredésének megeldzésére
vonatkozé allami szabvanyok és el6irasok
betartasa

@ Tartsa be az EN 1717 el6irasait

MEGJEGYZES: A berendezés a rossz minfségi
& viztdl karosodhat! A viz tulajdonsagaitdl fuggben
a fltéberendezest karosithatja a korrozio vagy a
vizkd
@ A vizzel feltoltéskor vegye figyelembe a
VDI 2035 vagy a projekt dokumentacid és katalogus
vizre vonatkozo kdvetelményeit

@ Ellendrizze a tagulasi tartaly el6zetes nyomasat
@ Nyissa a tolté-kilrité csapot

@ Lassan tolise fel a kazant; figyelje a kijelz6n a nyomast (5.
abra):

Temp.

HT1 o
HT3 Power
Pump . kw Set power

bar @ Pressure

VI0IG

5. abra: Kijelzés a megadott nyomassal

& MEGJEGYZES: Héfesziiltség miatt
bekovetkez6 karosodas

Ha forr¢ allapotban tolti fel a kazant, a

héfeszlliség repedéseket okozhat. A kazan

szivarogni kezdhet.

@ Hideg allapotban toltse fel a kazant (a kitritd cs6
hémérseéklete max. 40°C).

@ A kazant kizarolag a kazan csrendszeren (visszatérd
vezetek) lévé gyorsszelepen keresztll toltse fel

Az (izemi nyomas elérésekor zarja a csapot.
@ Hasznalja a legtelenitd szelepet a kazan legtelenitésehez (5. és 6.
abra).

@ Légtelenitse a rendszert a radiatoron lévé |égtelenitd
szeleppel

@ Ha az zemi nyomas a légtelenités miatt lecsdkken, a vizet
utan kell télteni.

@ A helyi eléirasoknak megfeleléen ellenérizze a viztomorséget

@ A viztdmorseégi vizsgalat utan nyissa az 0sszes
elemet, amit az utantdltés miatt elzart
@ Ellenérizze az 6sszes biztonsagi elem megfelelé mikodeését

@ Ha a kazan ellenérzésekor nem tapasztalt szivargast, allitsa be
a megfelel6 Gzemi nyomast.




Uzembe helyezés

@ Tavolitsa el a tomlét a toltd/leeresztd csaprél

@ Hatarozza meg az Uzemi nyomas értékeket és a
vizminéséget a kezeléshez

Ismetlodo feltoltés elso feltoltésekor vagy a viz
cseréje esetén:

@ Ellendrizze, hogy a toltéviz megfeleljen a kdvetelményeknek

4.6.2  Fités szivattyu légtelenités és a megszorulas megsziintetése
@ A berendezésben levé szivattyl automatikus legtelenitével

rendelkezik, ezért nem sziikséges légtelenitést végezni.
A fiites szivattya megszorulasa esetén a kovetkez6t tegye:

@ Ovatosan probaljia meglazitani a tengelyt csavarhizd hasznalataval

4.6.3 Kazan és rendszer légtelenités

@ Ovatosan, a légtelenitd kupakon lévé csavarral oldja ki a
szelepet és légtelenitse a kazant. Ez a szelep
automatikus, igy, ha betartjak a kazan és a rendszer
lassu feltoltésére vonatkozé ajanlast, nincs szikség
tovabbi kezi legtelenitésre.
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5. Elektromos csatlakozas

VESZELY: Eletveszély elektromos
aramuités miatt!

@ Az villanyszerelesi munkakat kizarolag
szakember hajthatja végre.

@ A berendezés nyitasa el6tt kapcsolja ki a
tapellatast, és rogzitse véletlen
bekapcsolas ellen.

@ Tartsa be az 6sszeszerelési elGirasokat

A kazan elektromos halézathoz csatlakoztatasakor
vegye figyelembe a csatlakoztatasi vazlatot és
a csatlakoztatasi terveket. A kazanon kivl
tartsa be a kotelezd kabel keresztmetszetekre
és biztositékokra vonatkozo el6irasokat.

A berendezést harom fazisu tapcsatlakozassal
(3N ~ 400/230V 50Hz) gyartjak

5.1  Atapkabel bemenetének helye

1. also kdbel bemenet

g2 ¢
3 5
50 | 50
II. hatso kabel bemenet
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III. felsé kabel bemenet

o

6. abra: A kazan kabel bemeneti helyei
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A berendezés harom (3) tapkabel bemeneti hellyel
rendelkezik.

I. tapkabel bemeneti hely (els6dleges) a berendezés
aljan. A berendezes also lemezen, a bal hatso sarokban
(lasd 6. abra). Ez a tervezett kabel bemeneti hely, ha a
tapkabel a kazan alatt érkezik.

Il. tapkabel bemeneti hely a berendezes
hatoldalan, arra az esetre, ha a kabeleket
mar elékészitették a kazan szamara a
falban. A tapkabel a falbal kdzvetlenil a
kazanba vezethetd. Az els6 panel
eltavolitasakor lathato a két also oldalon
levé 28 mm meretl nyilas, egymas felett. Ez a
csatlakoztatasi mdd biztositja a leginkabb
esztétikus megoldast, mivel a kabelek nem
lathatok (lasd 6. abra).

Ill. kabel bemeneti hely a kazan tetején, a bal felsé
sarokban (lasd 6. abra), arra az esetre, ha a kazan tapkabele
a berendezés felett érkezik.




Elektromos csatlakozas

5.2 A tapkabel (elektromos) csatlakoztatasa

- A miveletet a 7. abran lathato felszerelési vazlat alapjan
kell megkezdeni.

A kazanban a hagyomanyos sorkapcsok helyett harom
érintkezds automata biztositékok talalhatok a tapkabel
bevezetéséhez. Ez az automata biztositék szett rendelkezik
egy kiegészitd kioldd egyseggel, amely lehetévé teszi a
gyors elektromos tapellatas megszakitasat és ezaltal a
tulmelegedés kezelését (a biztonsagi termosztatbdl érkezd
jel milkodteti) s ezzel egy idében lekapcsolja a berendezést
a harom fazisrol.

- Afazis vezetékek a harom fazisu kismegszakitokhoz (L1, L2, és
L3) vannak csatlakoztatva

- A nulla vezetéket a megfeleld sorkapocshoz (N) kell csatla-
koztatni, amely a fesztiltség kioldo biztositek készlet jobb ol-
dalan helyezkedik el. A nulla vezeték sorkapcsa kék szini.

- Afdldelés vezetéket az egyertelmi foldelés szimbdlummal ellatott
sorkapocshoz kell csatlakoztatni. A foldelés vezetékhez tartozo
sorkapocs zold-sarga szind.

MEGJEGYZES: A tavkioldd egységet a gyarto
a berendezés biztonsagi rendszeréhez
csatlakoztatja, ezért ehhez nem kell kabelt
csatlakoztatni

FIGYELEM! A fazis vezetékek csatlakoztatasakor:

A kabel es a kabelrogzité kozotti megfeleld
csatlakozas érdekében létfontossagu az automata
biztositékok csavarjainak meghuzasa.

VESZELY: Ha nem megfelel8 a kapcsolat a kabel
és a rogzités kozott, akkor a biztositékok és a

csatlakozasuk nem miikodik megfeleléen.

sorkapocshoz (5V IN) van csatlakoztatva és a kazan
vezérlopanelen lévé mikroprocesszor 5V egyenaram
vezetékének fesziiltségét szakitia meg.

2 MEGJEGYZES: A szobatermosztat egy masik

Ajanlott fliggetlen aramforrassal, példaul
elemekkel ellatni a szobatermosztatokat
A kazant nem szobatermosztat vagy kiilsé
vezérléegység nélkili mikodésre tervezte

@
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7. abra: A tapkabel csatlakoztalasi vazlata

- A tapkabel kazanhoz csatlakoztatasakor a harom bemenet - A tapkdbel és a szobatermosztat csatlakoztatdsa utan
barmelyikén, dvatosan vezesse at a kiabelt a harom fazisu kozvetleniil az el6lap rogzitése el6tt a kis-
biztositékhoz a berendezésben 1évo kabelek megszakitok és a kiegészitd kioldo
megsértése nélkil. egység billentytijét egytitt fel kell kapesolni,

ezzel biztositva a tapellatas eljutdsat a kazan
& MEGJEGYZES! Kizarolag szakember végezheti cgyeéb részeihez.

A berendezés csatlakoztatasat

Elektromos csatlakozas

5.3  Tapkabel csatlakoztatasi vazlat

P |9 O

DA 10

8. abra: A kazan csatlakoztatasi vazlata
Egy fazisu csatlakozas esetén
Tapellatas — kizarolag 6 kW és 9 kW-os
késziilék esetében

9. ébra: A kazan csatlakoztatasi vazlata
harom fazisu tapellatashoz
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5.4 A kazan kiils6 vezérlésének (szobatermosztat) csatlakoztatasa

e
Q[ 193

10. abra:
Digitalis programozasu elemes tapellatasu szoba termosztat csatlakoztatasi vazlata
FIGYELEM: Kizarélag fesziltség mentes termosztatot hasznaljon!
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11. abra:

Az EST 113 R5 szobatermosztat csatlakoztatasi vazlata
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5.5 Elektromos csatlakoztatasi vazlat

. A megadott kabel keresztmetszetek a minimumot
'I jelentik. A beépitend6 keresztmetszet fiigg a
vezeték hosszlsagatol és a beépités madjatal is.

@ A kabel keresztmetszetet a helyi eléirasoknak
megfelelden kell méretezni.

Jelmagyarazat

3PA Harom faziss kismegszakitd biztositék, C-tipusu
DA Kiegészitd kioldo egység

ST Biztonsagi termosztat (Klixon)

RTH Szobatermosztat

RS1,RS 2, RS 3

A szobatermosztat csatlakozo
sorkapcsai
FIGYELEM: 5V DC fesziiltség

P1 Fékapcsold ON/OFF
CP Keringetd szivattyu
RK1, RK2, RK3 Relék (9,12 és 18kW esetén)
K1, K2, K3 Magneskapcsolok (24kW és 27kW)
G1 Fltécsoport
-3x1500W a 9 kW kazan eseten
-3x2000W a 6, 12, 18 kW kazanok
esetén
-3x2667W a 24 kW kazan esetén
G2 Fiit6csoport
-3x1500W a 9 kW kazan esetén
-3x2000W a 12, 18 kW kazanok esetén
-3x2667W a 24 kW kazan esetén
-3x3000W a 27 kW kazan esetén
G3 Futoécsoport

-3x2000W a 18kW kazan esetéen
-3%x2667W a 24kW kazan esetén
-3x3000W a 27kW kazan esetén

4. tablazat: Jelmagyarazat a csatlakoztatasi vazlathoz

Jelmagyarazat

LCTR 1 Mikroprocesszoros hémérséklet
szabalyzo

0s 1 Elektromos biztositék 230V T500mA

0s 2 Elektromos biztositék 230V T2A

0s3 Elektromos biztositék 24V T500mA

0S4 Elektromos biztositék 8V T500mA

KONA1 Tapcsatlakozo (230V AC)

KON2 Keringetd szivatty( csatlakozo

K101 Nyomas érzékeld csatlakozdé

SP Nyomas érzékeld

K102 Hémérséklet érzékelé csatlakozé

TS Hémérséklet érzékeld

K 105 Interfész csatlakozé (LCI1)

K 106 Szobatermosztat csatlakozo (RTH)

RE 1 —Betétcsoport kapcsold relé (csak 6 kW-os
berendezés), ehhez van
csatlakoztatva a(z) (R)K1 kapcsoloeszkoz
nagyobb teljesitmények esetén

RE 2 —Betétcsoport kapcsolo relé (csak 6 kW-os
berendezés), ehhez van
csatlakoztatva a(z) (R)K2 kapcsoléeszkoz
nagyobb teljesitmények esetén

RE 3 —Betétcsoport kapcsolo relé (csak 6 kW-os

berendezés), ehhez van
csatlakoztatva a(z) (R)K3 kapcsoldeszkdz
nagyobb teljesitmények esetén
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12. abra: Kazan elektromos kapcsolasi rajz EI-Cm Classic 6 kW névieges teljesitmeny
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13. abra: Kazan elekiromos kapcsolasi rajz EI-Cm Classic 9 kW és 12 kW névleges teljesitmény
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14. abra: Kazan elekiromos kapcsolasi rajz EI-Cm Classic 18 kW, 24 kW és 27 kW névieges teljesitmény
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6. Uzembe helyezés

Az alabbi feladatok vegrehajtasanak befejezésekor toltse ki

az Uzembe helyezési jegyzékonyvet ( 6.3 fejezet). 6.2 Elsé bekapcsolas

MEGJEGYZES: A nem megfeleld kezelés anyagi
kart eredményezhet!

6.1 Az lizembe helyezés elott f @ Képezze ki az lUgyfelet/felhasznalot a

: B : berendezes kezelésére
MEGJEGYZES: A nem megfeleld lizemeltetés

anyagi kart eredményezhet!

Ha nem elegend6 vizmennyiséggel inditja el
a rendszert, a berendezés karosodhat!

@ A rendszer bekapcsolasa el6tt ellenérizze, hogy a
Csak akkor kapcsolja be a kazant, ha elegendé a flitesrendszer fel legyen toltve vizzel és |égtelenitve legyen

viz mennyisége. @ Kapesolja be a f6kapcsolét (a berendezés alatt)

@ A fltési rendszer és a berendezés paraméterei
megjelennek a kijelzén

A kazénnak legalabb 0,7 bar nyomason kell

tizemelni @ A berendezés alapbeallitas min.

10°C hémérséklet és 0 kW teljesitmény

mul o

@ Kizarolag a rendszer kijelz6n megjelenitett nyomas

A bokapesolas aloit toszlolle, hogy a2 alabbi dlkalisszek os értekét allitotta be a rendszer vizzel torténd feltoltésekor

csatlakozasok megfelelen csatlakoztatva legyenek és
megfeleléen mikodjenek:

« A fiitési rendszer viztoémorsége
» Minden csdé csatlakoztatva van a csévezetékekhez
= Minden elektromos csatlakozas

6.3 Inditasi jegyzékonyv

Munkafazisok Oldalszam  Mért értékek Megjegyzes

1. Kazan tipusa, teljesitmenye

2. Gyartasi sorozatszam

3.  Szobatermosztat megfelelé bekdtése O

A rendszer feltoltésének, megfelelden elvegzett
légtelenitésének, a tomitettség és az

4 elére/visszaterd csévezetek megfeleld .
kialakitasanak ellenérzése
Uzemi nyomas beallitdsa, tagulasi tartaly nyomasanak O bar
5. ellenérzése O bar
6. Biztonsagi berendezesek tesztelese 16 O
Elektromos csatlakozasok szabvany szerinti
7 S e = 16 0O
megfeleléségének ellendrzése
Probafités elvégzése, a szivattyl mikodéseének
3 FEE s i 16 a
ellendrzese és bedllitasa
A felhasznaldi oktatas elvégzése, a megfeleld
9. o o L a
dokumentaciok meglétének ellendrzése
10. HMV felfités ellenérzése* a

Datum, alairas, belyegzd:
11. A szakszerii belizemelést végezte:

*csak, azoknal a berendezéseknél, ahol ez ki van épitve, és a kazan végzi el az atvaltast a flités és HMV lizemmad kozott

5. tablazat: Inditasi jegyzékonyv
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7. A fitési rendszer kezelése

71 Munkavégzési utasitasok

Biztonsagi utasitasok

@ Kizarolag az utmutatoét és az lizemmaodokat ismerd
felnottek miikddtethetik a kazant

@ Ellendrizze, hogy ne legyenek gyerekek a kazan
kdrnyezetében.

@ Ne helyezzen el vagy taroljon égheté anyagokat a kazan
kértl 400 mm biztonsagi tavolsagon belil

@ Tilos eghetd anyagokat a kazanra helyezni.
@ A felhasznalonak be kell tartani a kazan (izemeltetésére vonatkozé utasitasokat.

@ A felhasznald csak bekapcsolhatja a kazant (az els6 bekapcsolas
kivételével), bedllithatja a hémeérsekletet a szabalyozo eszkdzzel
es kikapcsolhatja a kazant. Minden egyéb miveletet a
felhatalmazott szakszerviznek kell végrehajtani.

@ A felhatalmazott szemely, aki az izembe helyezest
vegezte, kételes informalni a felhasznalot a kazan
megfelel6 és biztonsagos kezelésérdl.

@ Hibajelzes, robbanas, tlz, gaz- vagy gdzszivargas esetén
tilos a kazan miikodtetése.

@ Ismerje meg az alkatrészek éghetdségi jellemzdbit
(&6 Uzembe helyezési és karbantartasi utmutato)











































